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158 lucht en ruimte  WO II-VLIEGTUIGEN

MITSUBISHI A6M ZERO
Jager op vliegdekschepen
Lengte: 9,06 m

Topsnelheid: 533 km/u

Deze Japanse lichtgewichtjager heeft zich 
bewezen in traditionele luchtgevechten 
vanwege de uitzonderlijke wendbaarheid.

NORTH-AMERICAN  
P-51D MUSTANG
Jager
Lengte: 9,83 m

Topsnelheid: 703 km/u

Deze krachtige Amerikaanse 
jager werd meestal als 
gevechtsvliegtuig of escorte 
voor squadrons bommenwerpers 
gebruikt en had dankzij drop tanks, 
die vluchten tot 2660 km mogelijk 
maakten, een ongeëvenaarde 
actieradius. Het toestel werd in 
1942 in gebruik genomen.

WO II-vliegtuigen
Van de Battle of Britain en massale bombardemen-
ten in Europa tot de twee atoombommen op Japan: 
in de Tweede Wereldoorlog (1939–1945) heeft de 
strijd in de lucht vaak een cruciale rol gespeeld.

Oorlog heeft de ontwikkeling van militaire vliegtui-
gen aangejaagd. Vliegtuigen vlogen steeds sneller en 
verder, met steeds zwaardere ladingen, en werden met 
vele tienduizenden tegelijk geproduceerd. Nieuwe 
materialen, ontwikkelingen in de elektronica, en het 
wijdverbreide gebruik van radar zouden decennia 
na de oorlog nog veel impact hebben. 

300.000 Het aantal militaire vliegtuigen dat 
de VS tijdens de oorlog bouwden. 

Vierbladige, 
kantelbare 
propeller

VOUGHT F4U CORSAIR
Jager op vliegdekschepen
Lengte: 10,26 m

Topsnelheid: 671 km/u

Deze snelle Amerikaanse high-performancejager 
werd aangedreven door een grote,18-cilinderster-
motor en had opklapbare vleugels om ze op 

schepen te kunnen stallen. Het toestel kon snel 
draaien en klom tot 1322 m per minuut.

Scharnierend roer op de 
achterkant van de staart

MESSERSCHMITT BF 109
Jager, verkenner en grondaanvaller
Lengte: 8,95 m

Topsnelheid: 621 km/u

Het belangrijkste gevechtsvliegtuig van de Duitse 
Luftwaffe was makkelijk te bouwen en onderhouden,  
al hadden sommige varianten een kleine actieradius en 
vrij slechte zichtlijnen. Van dit veelzijdige toestel zijn 
meer dan 34.000 exemplaren geproduceerd.

Belangrijke voorraad
Achter de cockpit zaten de 
brandstoftank, zuurstof
cilinders en radio. 

Lichtgewichtromp
De aluminiumromp  

woog 3463 kg. Cool running
De luchthapper voerde koele 

lucht over de radiator en 
zorgde voor extra vermogen.

Rode zone
Geen opstapje: lopen op de 

dunne, onverstevigde vleugels 
kon schade veroorzaken.
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ILYUSHIN IL-2
Grondaanvaller
Lengte: 11,65 m

Topsnelheid: 414 km/u

De Sovjet-Unie bouwde meer dan 36.000 van deze 
robuuste tweezitters. De gepantserde cockpit en 
romp leverden het toestel de bijnaam ‘de vliegende 
tank’ op, en het speelde een belangrijke rol op het 
Oostfront. 

De twee sirenes op de Ju87 loeiden 
tijdens het duiken om angst te zaaien.

De Short S.25 had een porsele i-
nen wc voor de bemanning! 1984 Het jaar dat de Dominicaanse luchtmacht 

afscheid nam van de laatste P51 Mustang.

BOEING B-17 FLYING FORTRESS
Zware bommenwerpers
Lengte: 22,7 m

Topsnelheid: 462 km/u

Het ‘vliegende fort’ met 10 bemanningsleden was 
vernoemd naar de 13 defensieve mitrailleurs en 
had een bereik van 3220 km. Door de brede 
vleugels kon het toestel op grote hoogte vliegen. 
De VS bouwde er in totaal 12.700. 

DE HAVILLAND MOSQUITO
Jachtbommenwerper
Lengte: 13,56 m

Topsnelheid: 668 km/u

De Britse Mosquito had een met stof bekleed 
houten frame en was de snelste jachtbommenwer-
per van zijn tijd. Beladen met bommen vloog het 
toestel zonder kanonnen, en het was ter verdediging 
puur op snelheid en wendbaarheid aangewezen.

AVRO LANCASTER
Zware bommenwerper
Lengte: 21 m

Topsnelheid: 454 km/u

De succesvolste bommenwerper 
van de RAF had een wapenruim 
ter grootte van de helft van de 
romp en heeft in totaal 156.000 
oorlogsmissies uitgevoerd, 
waaronder de beroemde 
Dambusters Raid. De Lancaster 
was sterk en robuust, en kon met 
slechts twee van de vier motoren 
blijven vliegen.

Controlepanelen
Dubbele staartvinnen met een 
luchtroer zorgden voor stabiliteit 
en controle bij lage snelheid.

Cockpitbemanning
De piloot en boordwerktuig
kundige zaten naast elkaar, 
met de navigator en radio
man achter hen. De bommen
richter zat in de neus.

Drijvende kracht
RollsRoyce V12 Merlinmoto
ren dreven de metalen propel
lers van 4 m diameter aan. 

Achterschutter
De hydraulisch bekrachtigde 
geschutskoepel achterin had 

vier mitrailleurs.

SHORT S.25 SUNDERLAND 
Maritiem patrouillevliegtuig en 
bommenwerper
Lengte: 26 m

Topsnelheid: 340 km/u

Dit Britse watervliegtuig was gebaseerd op het 
S.23-passagiersvliegtuig. De diepe romp had twee 
dekken voor 9 tot 11 bemanningsleden, en brandstof 
voor patrouillevluchten tot 14 uur. Het beschikte 
over dieptebommen om duikboten te treffen.

JUNKERS  
JU87B ‘STUKA’
Duikbommenwerper
Lengte: 11,1 m

Topsnelheid: 340 km/u

Deze Duitse bommenwerper was  
de schrik van de geallieerden 
tijdens de oorlog, maar de 
beperkte kruissnelheid van 
210 km/u maakte hem tot een schietschijf 
voor vijandelijke jagers.

Beweegbare achterste 
geschutskoepel

Onder elke vleugel 
hingen twee bommen 
van 50 kg.

De achterschutter 
bediende ook de 
radio.

Geknikte vleugel
Het geknikte vleugelontwerp  

gaf de piloot beter zicht op 
de grond.

Body gemaakt van 
hout en metaal

De midden
schutter kon 
360 graden 

draaien.
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VENERA 9
Gelanceerd: 1975

Bestemming: Venus

Massa: 1560 kg

Sovjet-sonde Venera 9 maakte als 
eerste foto’s van het oppervlak van 
Venus, en had een zwaar-
gepantserde bol om de 
camera’s en instrumenten 
te beschermen. 
Na 53 minuten 
ging het contact 
verloren.

STARDUST
Gelanceerd: 1999

Bestemming: komeet Wild 2

Massa: 385 kg

De meeste sondes maken een enkele reis, maar 
sommige keren terug naar de aarde. De Stardust 
vloog in 2004 langs komeet Wild 2 om komeet-
stof te verzamelen dat in een capsule in de 
aardatmosfeer werd gedropt.

INGENUITY 
Gelanceerd: 2020

Bestemming: Mars

Massa: 1,8 kg

Perseverance’s Ingenuity-helikopter is het 
eerste toestel dat op een andere planeet heeft 
gevlogen. De rotoren draaien met 2900 toeren 
in tegengestelde richting en laten hem telkens 
maximaal 90 seconden vliegen.

DAWN
Gelanceerd: 2007

Bestemming: Vesta, Ceres

Massa: 1217,7 kg

Dankzij de ionenmotor (zie blz. 186–187)  
was de Dawn in staat om diep in de asteroïden-
gordel door te dringen en als eerste sonde langs 
Vesta en Ceres te vliegen.

PERSEVERANCE
Gelanceerd: 2020

Bestemming: Mars

Massa: 1025 kg

De Perseverance is de meest geavanceerde 
van alle Mars-rovers. Een reeks camera’s 
helpt bij de besturing, terwijl een robotarm 
grond analyseert en rotsmonsters neemt.

CASSINI
Gelanceerd: 1997

Bestemming: Saturnus

Massa: 5712 kg

De Cassini was zo groot als een bus en draaide 
vanaf 2004 gedurende 13 jaar om Saturnus. Hij 
vloog daarbij rakelings langs de manen en 
ringen, en zette na aankomst de Huygens-lan-
der af op Titan: een van de manen van Satur-
nus.

VOYAGER 2
Gelanceerd: 1977

Bestemming: verre zonnestelsel

Massa: 721,9 kg

De Voyager 2 maakte gebruik 
van een zeldzame plane-

taire uitlijning om tussen 
1979 en 1989 langs 
Jupiter, Saturnus, 
Uranus en Neptunus te 
vliegen. De generator 

liep op de hitte van 
een radioac-

tieve bron.

PARKER SOLAR PROBE 
Gelanceerd: 2018

Bestemming: de zon

Massa: 685 kg

De Parker Solar Probe draait in een baan om de 
buitenste atmosfeerlaag van de zon en analy-
seert materiaal dat op zijn weg komt. Een 
lichtgewichtscherm houdt hem in de schaduw.

Landingskussen
Een donutvormige 
ring met flexibele 

metalen veren ving 
de schokken tij

dens de landing op.

Scherm
Het carbon
composietschild  
is bestand tegen 
temperaturen tot 
1370 °C.

1998 Het jaar dat de Voyager 1 langs de Pioneer 10 vloog en het 
verste door de mens gemaakte object ooit werd. 1,2 m – de lengte van de rotoren van Ingenuity,  

die tot 2400 toeren per minuut kunnen draaien.

Magnetometer
Dit instrument 
mat het mag
netisch veld 

rond Saturnus.

Solarpanelen
Deze genereerden 
elektriciteit voor 
de motor.

Vering
Het veersysteem 

houdt de rover recht 
op rotsachtig terrein.

Radioschotel
De 3,7 m grote schotel 
maakte langeafstands
communicatie met de 
aarde mogelijk.

Samplecapsule


